
master node
+ uszk. host

uszk. host

master node oraz uszkodzony host

HA

Monitoring klastra HA

Jeden z hostów
wybierany jest jako

master

Storage Heartbeat via network by HA agents

MGT network vSAN
network(kiedy

używamy vSANa)

Zależności restartów
podczas awarii

Elementy możliwe do
monitorowania

Application Compute Storage

Admission Control bazująca na:

% slotach awaryjnym hoscie konsumpcji % zasobów maszyny

Awarie

host Co się dzieje jak
mamy awarie hosta

Logi:
/var/log/fdm.log

vmkernel.log Loginsight

macierzy

PDL

Pernament
Device Loss

kiedy: najczęsciej
poprzez zmiany

maskowanie sciezki
do macierzy przez administratora

natychmiastowo
poprzez

kody SCSI

APD

All Paths Down

kiedy: najczesciej gdy
sieć pomiędzy

datastorem i hostem
zostanie zerwana

dopiero po 5 minutach

Proaktywne narzędzia

lista kompatybilności maszyn

/opt/vmware/fdm/prettyPrint.sh
vmmetadata

izolacje hosta vs izolacje partycji

DRS

Główne metryki

CPU

Ready time

Run

Peak

Memory

Memory Active

Memory Consumed

Memory Idle

Shared memory pages

Balloned & Swapped

Memory overhead(growth rate)

Funkcjonalności

Proactive HA

Predictive DRS trzeba wlączyc na klastrze oraz w vROPSie

Zaawansowane ustawienia CPUActive

Domyslne obliczenia wobec CPU

5 pomiarów zużycia
CPU co minute

Obliczana jest
srednia z tych 5
minut (suma/5)

Agresywne wyliczenia wobec CPU

5 pomiarów zużycia
CPU co minute

Oblicza wartość to 80%
sumy pomiarów

"VM Distribution"

"CPU Over-Commitment"

Pair-Wise Balancing

Migration tresholds level

Tolorowane róznice urylizacji w
CPU/Memory pomiedzy dwoma

hostami w klastrze

Dobrze wiedziećDRS jest bardziej świadomy tego się
dzieje w sieci jeśli używamy vDS

DodatkoweDRS Doctor (flings)


